Srovnani variant prestavby uzlu s nadrazim
v odsunute a centraini poloze

Odsunuté Nadrazi

Kriterium X ..
nadrazi v centru

12 prujezdnych koleji 8 prujezdnych a 4 doCasné kusé
s nastupisti (vyhledové prujezdné) koleje

s nastupisti, v budoucnu dalsi

2 koleje podzemniho diametru

_\

Kapacita novéeho nadraz

Navaznost na dve linky tramvaiji, Navaznost na 8 linek tramvaiji,
trolejbusy, mestskeé | dalkove trolejbusy, mestskeé i1 dalkoveé
autobusy autobusy

Moznost odbavovat
vysokorychlostni viaky

Kvuli prestupum se cestovani Cestovni doba zustane
v nekterych smerech prodlouzi zachovana
0 5-15 minut

Pesi dostupnost mesta /Z nadrazi pesky dostupna Z nadrazi pesky dostupne
rozvojova zona na jih historické centrum mesta
od centra a mestska | rozvojova zona na jih

cast Komarov od centra

Dostatek parkovacich Parkovaci stani v prostoru Podzemni verejné garaze
mist v blizkosti nadrazi pod kolejistem nového nadrazi s kapacitou 400 mist 100 m
od nove haly nadrazi

Koncepcni reseni zeleznicni Osobni | nakladni doprava Nakladni doprava zustava
dopravy v Brne jsou svedeny do jednoho oddelena od osobni a je
koridoru pres nove nadrazi odvedena na jih po stavajicich

tratich mimo nadrazi.

Slozitost vystavby Stavi se v dopravne méne Stavi se po etapach, z casti
frekventovaném prostoru v dopravne frekventovanem
prostoru

Potreba vykupovat pozemky Je treba vykoupit rozsahle Az na vyjimky se stavi
pozemky pro vystavbu na soucasnych draznich
pozemcich

Vliv na historické pamatky Nutnost zbourat casti vzacnych, Neni treba bourat zadne
pamatkove chranenych budov pamatkove chranené budovy
Mestskych jatek a Masné burzy

Rozvojova zona saha od Rozvojova zona je vetsi,
historickeho centra az ke saha od historického centra
stavajicimu nakladnimu prutahu az ke stavajici prerovske trati

Noveé pracovni prilezitosti a byty | Budou vytvoreny v rozvojove Budou vytvoreny v rozvojove

zone na jih od centra zone na jih od centra

www.nadrazivcentru.cz




