Seznam materiálů na tomto CD-ROM

01 Průvodní zpráva

· textová část dokumentace

Autoři: kolektiv autorů

02 Širší vztahy

1. Brno ve středoevropské železniční síti

2. srovnání tras VRT – severní v případě odsunutého nádraží a střední s nádražím v centru

3. střední trasa VRT s nádražím v centru

4. severní trasa VRT s odsunutým nádražím

5. možné vedení linek příměstské dopravy po dokončení modernizace ŽUB

6. možné vedení linek příměstské dopravy po vybudování dalších tratí v regionu

7. celková situace města Brna a nejbližšího okolí s nádražím v centru

8. celková situace města Brna a nejbližšího okolí s odsunutým nádražím

Autoři: Martin Robeš a kolektiv

03 Kolejové řešení

1. studie kolejového řešení hlavního nádraží v centrální poloze

2. kolejové schéma hlavního nádraží v centrální poloze

3. kolejové schéma širších vztahů bezprostředně po dokončení modernizace průtahu I. TŽK přes ŽUB

4. kolejové schéma širších vztahů po dokončení modernizace průtahu I. TŽK přes ŽUB a vybudování přeložky tratě Brno – Ponětovice 

5. kolejové schéma širších vztahů po dokončení modernizace průtahu I. TŽK přes ŽUB a vybudování přeložky tratě Brno – Ponětovice, severojižního diametru příměstské železnice a přeložky nákladového průtahu mimo rozvojovou část města

6. kolejové schéma širších vztahů po dokončení modernizace průtahu I. TŽK přes ŽUB a vybudování přeložky tratě Brno – Ponětovice, severojižního diametru příměstské železnice, přeložky nákladového průtahu mimo rozvojovou část města a všech vysokorychlostních tratí zapojených do ŽUB

7. kolejové schéma širších vztahů s vyznačením stavebních souborů

Autoři: Ing. Otto Plášek, Ph. D. (1, 2), Ing. Jiří Kalčík (1 – severní zhlaví), Martin Robeš (3-7)

04 Urbanismus a uživatelské řešení

1. Textová zpráva

2. Urbanistické řešení v zákresu do ortofotomapy s vyznačením přibližné izochrony 15 minut docházkové vzdálenosti od hlavního nádraží

3. Urbanistické řešení z hlediska rozvoje městské zástavby

4. Dopravně-urbanistické řešení včetně MHD

5. Půdorys na kótě cca 201 m. n. m.

6. Využití nástupišť ve fázi bezprostředně po modernizaci průtahu I. TŽK přes ŽUB

7. Využití nástupišť ve fázi po dokončení všech tratí v regionu včetně severojižního diametru příměstských vlaků a vysokorychlostních tratí

8. Letecká fotografie – stávající stav

9. Letecká fotografie – zákres

10. Pohled z terasy pod Petrovem – stávající stav

11. Pohled z terasy pod Petrovem – zákres

12. Vyčíslení jízdních dob

· doba jízdy různých druhů vlaků v úseku odb. Hády – Modřice přes nádraží odsunuté a modernizované v centru

· doba jízdy různých druhů vlaků v úseku hlavní nádraží – Ponětovice s nádražím odsunutým a modernizovaným v centru

· srovnání jízdních dob a počtů přestupů do jednotlivých částí města Brna od nádraží odsunutého a modernizovaného v centru

Autoři: Ing. arch. Ivan Lejčar a Ing. arch. Petr Lédl (1-11), Martin Robeš (6, 7, 12)

05 Etapizace modernizace průtahu I. TŽK přes ŽUB

1. Tabulkové vyjádření postupu modernizace průtahu osobní dopravy I. tranzitního železničního koridoru přes železniční uzel Brno

2. Situace detailní etapizace modernizace hlavního osobního nádraží

Autoři: Tomáš Alter, Martin Robeš

06 Stanovení nákladů

1. Textová část

2. Souhrnný přehled

3. Detailní stanovení nákladů modernizace průtahu osobní dopravy I. TŽK v úseku Modřice (mimo) – odb. Hády (mimo) a na vybudování přeložky nákladového průtahu včetně zapojení tratě od Sokolnic do Modřic

4. Stanovení nákladů na vybudování přeložky Brno – Ponětovice přes letiště Tuřany

5. Stanovení nákladů na vybudování vysokorychlostní tratě Brno – Velká Bíteš ve variantách střední a severní

Autor: Ing. Jiří Kalčík

07 Profily

1. Podélný profil Bulváru s tramvajovou tratí v úseku mezi křižovatkou Husova / Nádražní a podjezdem pod modernizovaným hlavním nádražím

2. Možný podélný profil přeložky tratě Brno – Ponětovice pro největší podélný sklon 12,0 ‰, navržený pro účely vyčíslení investičních nákladů (reálně je však možno zde uvažovat s větším podélným sklonem, tj. s úsporou investičních nákladů z titulu menšího rozsahu zemních prací)

Autoři: Ing. Jiří Kalčík (2), Martin Robeš (1)

08 Posouzení mostů

· v úseku Brno Židenice (mimo) – Brno hlavní nádraží (včetně)

· v Brně-Židenicích na nákladovém průtahu

Autor: Ing. František Menšík

09 Posouzení technologie provozu

· vyjádření k odstranění nedostatků zjištěných posudkem ve variantě s modernizovaným nádražím v centru

· posouzení propustnosti varianty s odsunutým nádražím (SUDOP Brno, 2005)

· posouzení propustnosti varianty s modernizovaným nádražím v centru

Autoři: Ing. Jan Hrabáček, Ing. Petr Nachtigall (Institut Jana Pernera, o. s.)

10 Technické posouzení

Autoři: Martin Lipenský, DiS., Ing. Jiří Nesl (Chládek a Tintěra, a. s.)

11 Zásady geologie

Autor: doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

12 Prezentace veřejnosti

1. Technická prezentace

2. Dopravně-urbanistická prezentace

3. Informační noviny

4.-13.   Informační panely

Autoři: kolektiv občanské koalice Nádraží v centru

Spolupráce, koordinace, ideové náměty: Tomáš Alter, Mgr. Martin Ander, Ph. D:, Ing. Václav Čermák, Ing. Jiří Dukát, Martin Robeš, Ing. Jan Toufar

